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3.2.6：输出供电如何配置？

关于输出电源充放电跳变说明

重要提示

PowerWriter 产品，当启动目标芯片连接的过程中，如果连接目标芯片失败，包括不限于没

有接目标芯片、接线错误、无法识别等情况下，会尝试对目标芯片执行 POR (Power On

Reset)上电复位，所以在输出电源的现象上会出现，输出(VEXT、VREF)电源的充放电行

为，出现不断的跳变，这么处理的目的可以解决以下类似的问题：

部分芯片如果有保护的情况下，不执行POR 可能导致无法连接目标芯片。

部分芯片(包括目标芯片程序的原因) 禁用了调试口的情况下，执行POR 可以比较精准的

控制请求连接的时间控制点，确保能连接到目标芯片，从而进行擦除，重新烧录等操

作。

设置方法

http://localhost:3000/


输出供电可以选择：

1.8V ：选择1.8V 时IO 信号输出口DIO/CLK 等均为1.8V

3.3V(默认)：选择 3.3V 时信号输出口 DIO/CLK 等均为3.3V

5.0V: 选择5.0V(5V) 时，信号输出口 DIO/CLK等均为5.0V

外部输入：选择外部参考时，需要外部给参考电压到PowerWriter，范围(1.2V~5.5V),同时

PowerWriter 仍然需要使用USB 供电，外部输入只给入参考电压。

电压切换
在调试时，默认输出3.3V 的电压，如果需要切换到其他电压，请通过 PowerWriter 软件设置目标

电压，然后再启动调试即可进入设置的电压

提示

调试模式下，系统默认输出3.3V 的电压，如需其他电压，请通过客户端软件手动设置并应用



选择建议
参考如下图

提示
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